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ProhlasSuji, Zze jsem absolventskou praci vypracovala samostatné
s pouzitim uvedenych zdroju, které jsem fadné citovala.
Souhlasim s tim, aby ma absolventska prace byla k dispozici zajemcim

0 jeji studium.

V Nové Pace 18. 5. 2022 Lilian Kocianova
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1. Uvod

1.1. Pro€ jsem si toto téma vybrala?

Jesté pred vybranim mého tématu absolventské prace, jsem védéla, Ze si zvolim
téma z oblasti matematiky a informatiky. JelikoZ vypocty a prace s pocitacem Ci
navrhy meé bavi. Zaroven se v oblasti architektury budu pohybovat na mé stfedni
Skole. Chtéla jsem si zkusit prostfedi AutoCADU, ve kterém jsem cely rok
projektovala dvoupatrovy rodinny dim. Také jsem si zkusila, jak moc naro¢né je

vypracovat projektovou dokumentaci vSech potrebnych véci k vystavbé domu.

1.2. Co bylo cilem absolventské prace?

Cilem mé absolventské prace bylo navrhnout rodinny dum, ktery by bylo realné
postavit. Také jsem se chtéla lehce naucit pracovat v programu na projektovani a

pribliZit se prostfedi mého budouciho vzdélavani.

2. Postup

2.1. Pfiprava

Abych mohla zacit projektovat, potfebovala jsem si stdhnout aplikaci AutoCAD a
veskeré materialy potfebné k tomu. V tom mi pomohl pan uditel Jan Kejval, ktery mi
pomohl nainstalovat do mého notebooku vSe potfebné, vcetné nacrtu rodinného

domku na papiru.

2.2 Spojeni

Vigvivs

kazdy Ctvrtek jsme méli zhruba na hodinu az hodinu a pUl schizku. Pfi schlizkach mi
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sdilel obrazovku, na které mi ukazoval a zaroven srozumitelné vysveétloval, co

k Eemu slouzi popfipadé, jak se s programem pracuje. Poté mi vétSinou fekl, co mam
udélat, a ja mu to na oplatku, aby mi to zkontroloval, téz sdilela. ObCas jsem dostala
ukol, kdy jsem méla bud’ dosadit dvefe, nebo okoétovat zbytek domku. Jelikoz v té

dobé jsme méli distanéni vyuku tak mi tento zpusob vyhovoval nejvice.

2.3. Zaklady

Prvnim krokem v mé praci bylo si poradné prohlédnout navrh na papiru, a
rozhodnout se jak velky &i vysoky diim bude. V programu jsem si vybrala moznost
dat na prazdnou plochu usecku ¢&i pfimku a vytvofila si obrazec ve tvaru obdélniku.
Useckami jsem si téZ udélala pfiblizné rozdéleni pokoji a mistnosti. V prvnim podlazi
domu, se nachazi kuchynsky kout, obyvaci pokoj, hala, koupelna, technicka
mistnost, pracovna, domaci dilna a zadvefi. Za to v druhém podlazi jsou podle
navrhu dvé loZnice, pracovna, koupelna, WC a mistnost pro vyuZiti dle potieb

maijiteld.

2.4. Zdi, okna a dvere

gV Vv

Tudiz jsem musela udélat dvojité ¢ary u kazdého pokoje, aby mi vznikla zed.
Samoziejmé jsem musela doplnit i okna i dvefe abych se do domu a pokoje dostala.
Prace na oknech nebyla narocna, zvolila se tenka usecka, vyfizly se diry ve zdi, a
dosadily se mezi to tfi tenké Cary. Coz v navrhu naznacovalo okna. Dvefe jsem si
musela podle velikosti vyfezu navrhnout sama. Pan ucitel mi jen pomohl najit
Sablonu, kterou jsem si podle své potfeby zvétSila i zmenSila, otocila nebo zrcadlila,
a hlavné jsem dvefe musela popsat. Jejich Sitku a délku jsem psala pod sebe do
Sablony, aby bylo jasné, jakou maji dvefe velikost.
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2.5. Koty

Dalsim mym krokem, ktery je v projektovani domu dulezity, bylo kétovani. Hlavnim
ukolem, na co jsem nesméla zapomenout, bylo vytvofeni noveé vrstvy a nového stylu,
ktery byl urCeny pro kéty. Ve vrstvé s vykresem se kotovani nepouziva. Kéty mi
slouzily k tomu, abych zjistila, délku zdi, oken &i prachodld mezi mistnostmi. Timto
jsem si také mohla zkontrolovat, jestli jsem dum vytvofila pfesné, a zadna zed neni
kfiva. Coz se mi samoziejmé ne jednou stalo. Poté co jsem se pfepnula do stylu
LKOTY*, jsem mohla zagit kéty dosazovat. V nastaveni jsem méla moznost vybrat,
jaky typ koéty budu chtit pouzit. Nejcastéji jsem pozivala pfimou kétu, ktera byla pro
meé nejjednodussi, a pracovalo se mi s ni dobfe. Koty maji vzdy Cervenou barvu, a
uprostfed se nachazi Cislo, které udava délku zméfeného useku. Kdyz jsem se zpét
pfepnula do klasického stylu, kde byl jen navrh, tak koty automaticky zmizely.

-
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Obrazek ¢. 1 — 1. podlazi domu, Foto (snimek obrazovky): Jan Kejval
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2. podlazi
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Obrazek €. 2 — 2. podlazi domu, Foto (snimek obrazovky): Jan Kejval

2.6. Projektova dokumentace

Po zpracovani planu, jsem feSila matematickou a vypocetni ¢ast. Mym ukolem bylo
najit a vypocitat pfibliznou délku stavby, cenu a praci. Danymi ukony k vypoctu byly
zaklady, hruba stavba, stfecha, okna + dvere, elektfina, voda, topeni, podlaha,
obklady + dlazba a sanita + pfizemi, 1. podlazi. S hledanim a vypoc¢ty mi pomahal
krok v celé absolventské praci. Nejprve jsem si spocitala podle navrhu, kolik
CtvereCnich metrl mélo pfizemi, a podle toho jsem urcila cenu zakladu. Tu jsem
nasla v zednickych tabulkach, kde byly vypsané ceny za praci, na metr ¢tverecni.
Timto zpUsobem jsem pocitala vS§echno, podle tabulek, kde jsem nasla vSe, co jsem
potfebovala k vypoctu. Stacilo mi jen védét pfesné kolik metru ¢tvere€nich, se kde
nachazi. Podle toho uz bylo lehké, dopocitat kolik jednotlivé ¢asti budou stat.
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Obklad kosy, vzor Obkladani zdiva vé&. usazeni ukon&ovaci listy m2 310,- Ké 360,- K¢

[Obklad kosy, i vzor Obkladani zdiva v&. usazeni ukondovaci listy m2 310,- Ké 360,- Ké
Barevny vzor mozaiky, ObkIadan (popr-
slozit&jSi obkladani)

lObklad mozaika, kombinovany vzor m2 410,- K& 445,- K¢

[Obklad 4 i vzor Z4KI. vzor mozaiky, b&2né obkladani, stiih m2 390,- K& 420,- K&
ObKIAdant v SiTkach (5-7,5-10-12,5-15cm)

lObklad soklik (obkladani vanového a veetné ukoncovaci listy

lumyvadlového sokliku) bm 195,- Ké 245,- Ké
ObKI&dant - dokonceni obkladu po obvodu,
povrch obkladu

lobkiadani b - ukonceni bm | 75 K& 85,- K&

Obkladani listely, listela Obkladani obvodu zdiva bm 75,- K¢ 95,- K&

Plovouct, parkely, OSB desky, drevéna
prkna, laminat apod. (Demontazni a likvida¢ni
[Odstranéni é podl. préce) m2 135,- K¢ 155,- K&
Odstran&ni PVC a zatistent podiahy (03Kra-
bani a zarovnani podkladu)

lOdstranéni linolea, PVC m2 40,- K& 55,- K&
[Oklepani omitek, zdivo, strojni Oklepani a zagisténi zdiva m2 39,- Ké 55,- K&
[Omitani &ni (i i) omitkou Hrubé nahazovani vihkych zdiv m2 225,- Ké 255,- KE
[Omitka - hruba ruéni Nahazovani hrubych omitek/ do tl. 3cm m2 135,- Ké 155,- K&
[Omitka - $tukova vnitini NataZeni a staceni povrchové omitky m2 90,- K& 155,- K&
Oplasténi priéky SDK - dvoj p Dvojity zaklop m2 320,- Ké 355,- K¢
[Oplasténi Velux okna Montazni prace SDK m2 345,- K¢ 370,- K&
(Oprava prasklin bandazovanim Opravy podénych a pfi&nych prasklin bm 55,- K¢ 85,- K&

v omitkach) vysekani, penetrovant, hrubg
nahozeni, omitani, vazani s perlinkou & ban-

(Oprava trhliny ve zdivu dazi, vyztuzeni lepidiem, vymalovani bm 245,- K& 278,- K&
[Oprava vlaseénicovych trhlin ve zdivu Oprava $lehanym akrylovym tmelem bm 35,- Ké 65,- K&
[Opravy zdiva (duta mista pod omi Osekaéni, za&i§téni, penetrovani, omiténi, m2 200,- K¢ 235,- Ké

Odstranéni PVC a zatisteni podiahy (0Skra-
bani a zarovnani podkladu)

lOstranéni linolea, PVC m2 40,- K¢ 55,- K¢
Penetrovani Natér valetkem, stiikani zdiva m2 14,- KE 17,- K¢
Obvodové podezdéni a dodloZeni sprchové
vanitky
Podezdéni sprchového koutu/ vaniéky ks 850,- KE [ 1.020,- K&
Pokladka izolaci IPA, navarovani 1zolaéni prace m2 150,- K& 195,- K&
Pokladka plovouci podlahy (dievo) Pokladani podlahy lepenim (buk, dub) m2 285,- K& 320,- K&

Obrazek €. 3 - cenik zednickych praci (viz zdroje)

U kazdé firmy nebo samostatného ¢lovéka se ceny liSi. Hodné také zalezi na misté,
kde se diim nebo podobna stavba realizuje, pokud se diim bude stavét napfiklad ve
svahu nebo ve velkomésté, bude cena vyssi, nez kdyby se stavél na roviné nebo ve

vesnici.
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ukon priblizna délka/Cas cena prace
zaklady - 124m2 cca tyden 350 000,- - 400 000,- vykop pomoci bagru
zaklad. deska cca 3 bet. zakl. spara ¢ 12/15
tydny vyzrat ztracené bednéni

Salovani zaklad. desky
Stérk(16-32mm)

kanalizace, postupy(voda+el.)
kari sité 10.10.8mm

linearni betonova slupka zaklad.
desky

hruba stavba

cca 4 mésice

500 000,- - 700 000,-

rotace

zalozeni do betonového
loZze(porotherm P+D)

zdéni na lepici pénu

otvory okna+dvere
preklady+vénec
strop-nosniky+keramické viozky
betonaz+schodisté

zdéni 1. podlazi

omitky+stérk

stfecha

cca meésic

400 000,- - 700 000.-

krokve

krov

prkna
parozabrana
stfesni krytina

okna+dvere

1-2 dny

200 000.-

osazeni dveri+oken (pomoci
kotev+montazni péna)

elektrina

cca 2 tydny

120 000,- - 150 000,-

vyfrézovani drazek pro kabely do
cihelného zdiva

osazeni kabelu+krabicek pro
zasuvky

osazeni+zapojeni rozvadéce
osazeni vypinacu

voda

2 tydny

40 000,-

odpady

rozvody vody v plastu PPR20,
PP2

2.WC

2. koupelna

topeni

2-3 tydny

200 000,- - 250 000.-

kondenzacni kotel s ohfevem
vody

krbova vlozka s vyménikem
podlahové topeni pfizemi

1. podlazi- radiatory, médéné
trubky

podlaha

viz. zaklady

obklady+dlazba

2 tydny

100 000,- - 120 000,-

pokladka velkoformatové dlazby
50.50

pokladka obkladu 20.25

véetné hydroizolace, sparovaci
hmoty, silikon

sanita - prizemi

- 1. podlazi

1 tyden

100 000,-

sprchovy kout 40.90
umyvadlo vcetné baterie
geberit+zavésné WC

vana 180.60, baterie+sprcha
dvojumyvadlo-véetné baterie
geberit+zavésné WC

Obrazek €. 4 — projektova dokumentace, Foto (snimek obrazovky): Lilian Kocidanova
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3. Zavér
3.1. Podékovani

Na zavér bych chtéla ze vSeho nejvic podékovat panu uciteli Janu Kejvalovi, Ze mi
pomohl celou mou absolventskou praci vytvofit a zrealizovat. Dékuji mu za to, Zze mél
nervy na to mi pomahat, a opravdu se mnou odved! podle mé& péknou praci. Také
dékuji mému tatkovi, ktery mi, jak uz jsem psala, pomohl s projektovou dokumentaci.
A mUj nazor na tuto praci? Ja osobné si myslim, Ze je velmi povedena. Dala mi
opravdu hodné prace, pracovala jsem na ni pfiblizné rok, dohromady né&jakych
zhruba 45 hodin. Pfinesla mi spoustu novych znalosti, a vim, Ze mi poslouzi dalSich

par let. Dékuiji jesté jednou!

4. Zdroje

Obrazek &. 3 - https://docplayer.cz/8052564-Orientacni-ni-cenik-stavebnich-praci-
jansa-zednictvi.html
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